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Zundspule

Zum Ausbcuen der Zundspule die Batterie cbklemmen und die
Kabel zuden Unterbrechern und Batterie sowie das Hochspan=
nungskabel entfernen. Spule von den Schrauvben der Halterung
lgsen und herausnehmen .

Ziindverteiler

Wartung des Verteiler:

Der Verteiler ist regelmuaflig zu Uberprufen und zu warten.

Solltendie Unterbrecherkontakte eingebrannt oder geschwiirzt
sein, sosind sie auszubauen (spiter beschrieben) und mit einer
Kontaktfeile zu reinigen. Den Unterbrechernocken mit Vase=
line einschmieren und Kontakte wieder einsetzen. Nach dem
Einbau die Kontaktobstéinde sinstellen, wobei der Mator 1o-
lange durchzudrehen ist, bis der griiBtmdgliche Abstand zwi-
schen den Kontakten erreicht ist. Befestigungsschraube [6sen
und den Abstand von 0,4 mm einstellen. Befestigungsschraube
wieder festziehen.

Die Verteilerkappe mit einem in Benzin getauchten Lappen
reinigen . Kappe auf eventuelle Kriechspuren untersuchen und
darauf achten, ob die Schleifkohle in gutem Zustand ist und
gut in ihrer Fuhrung lduft. Falls die Kerzenkabel gebrochen
sind, diese ernevern. Beim Einsetzen never Kabel die Licher
der Verteil erkappe mit Silikonfett einschmieren und die neuen
Kabel auf die richtige Liinge zurechtschneiden. Die Enden
ganz in die Kappe schieben und die Uberwurfmutrern befesti-
gen. Die Entstdrstecker mUssen ebenfells auf die neven Kabel
gesteckt werden .

Zur Prifung der UnterdruckzUndverstellung eine Verteilerkop-
pe aufsetzen, die seitlich ein Kontrollfenster besitzi. Motor
anlassen und Gaosgeben. Die Bewegungder Kontaktplatte kann
dabei becbachtet werden .

Um die Fliehkraftverstellung zu kentrollieren, ist die Vertei-
lerkappe abzunehmen und der Léufer in Laufrichtung zu dre-
hen. Sobald der Laufer losgelassen wird, mufl er ohne htingen
zu bleiben in seine Ausgangsstellung zurtickkehren .

Falls angenommen wird, dall der Kondensater defekt ist, ist
dies durch Einbau eines neuen Kondensators zu priifen.

Verteiler aus= und eirbauen

Unterdruckleitung, Ztindkabel von den Kerzen und die Zind-
stromleitung vom Yerteiler entfernen. Die beiden Schrouben,
die das Gehduse am Motarblock halten, l8sen und den Vertei=
ler herausnehmen.
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Abbildung 27

Testkreis und Abstandsmessung

1. Hilfselektroede 3. Primarkontsdkt

2+ Hochspannungs- 4. Schalterkentakt
kontakt 5. Ziindverteiler

Abbildung 28

Einstellen des Elektrodenabstandes mit
einer Champion-Kerzenlehre

Abbildung 29

Kentaktplatteneinstellschraube und
Einstellschlittz
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Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Aus-
bau. Mach dem Einbau die Zundung Uberprifen, wie es spti=
ter beschrieben wird.

Falls der Verteiler ausgebaut werden soll, ohne daf die Zin-
dung eingestellt werden muf, scllte der Moter durchgedreht
werden, bic der Verteilerldufer auf Zylinder MNr. 1 steht. Die
Zundkabel sind in der Reihenfolge 1-3-4-2 aufzustecken.

Ziindung einstellen

Bei der Einstellung der Zundung ist folgendermalBen vorzuge-
hen:

1. Motor in Drehrichtung durchdrehen, bis Zylinder Nr. 1 auf Abbildung 30
o.T. Zindzeitpunkt steht. Dies kann em besten durchge-
fuhrt werden, indem man die Ventile bechachtet. Wenn die
Ventile des vierten Zylinders wechseln, ist der erste Zylin=
der auf o.T. Zundzeitpunkt. Der Einstellzepfen am Stirn-
deckel muBl dabei ebenfalls mit der Kerbe in der Kurbel-
wellenriemenscheibe vbereinstimmen .

So wird da= Ziundkabel an der Mutter
der Zundspule befestigt

2. Motor zurtckdrehen, bis der Einstellzapfen des Stirndek-
kels mit der betreffenden Markierung fur die Vorzindung
an der Kurbelwellenscheibe vkereinander liegt. Zur Hilfe
sind die beiden kurzeren Zapfen 5° und 10° ver dem obe-
ren Totpunkt angebracht .

3. Unterbrecherkontakte auf einen Abstand von 0,4 mm ein-
stellen,

4. Verreilerhalteschrauben lockern und Verteiler nach links

drehen, bis sich die Kontakte schlieBen. In dieser Stellung Abbildung 31
die Klemmschraube festziehen. Abschlieflend Uberpriifen, Die Kerbe an der Riemenscheibe zeigt
ob der Verteilerldufer auf das richtige Segment der Vertei- den oberen Totpunkt des ersten und

vierten Zylinders anm. Der Ausschniti
zeigt eine Zindeinstellung von 5§

Um die genaueste Einstellung der Zundung zu erreichen, " ist vor o.T,

eine 12-Volt Pruflampe zu verwenden, bei der ein Arschluf
anden Miederspannungsanschlull des Verteilers und der ande-
dere an Masse angelegt wird. Verteiler verdrehen, bic die
Lampe gerade aufleuchtet, was anzeigt, dafl die Kontakte sich
getiffnet hoben.

teilerkappe zeigt.

LZindverteiler zerlegen

Die Unterbrecherkontaktplatte kann vem Verteiler abgebaut
werden, ohne dafl diesar zerlegt wird,

Wenn der Verteiler visllig zerlegt werden soll, ist in folgen=~
der Reihenfolge vorzugehen, wobei auf die Lage der Einzel-
teile geachtet werden muf3.

A'::b_i ldung 32

1. Verteilerkappe abnehmen und Liufer abziehen. Falls dieser
festsitzt, kenn er mit einem Schraubenzieher abgedriickt :
werden . A = Kohle B = Bicherungsschraube

fiir Kabel

Anschliefen der Zundspule
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Mutter und Scheibe vom Drehbalzen des beweglichen Kon-
taktes |8sen, lsolierstick des Kondensatorkabels und den
Anschlufl des Miedersponnungskabels abnehmen. Der be=
wegliche Kontakt und die Isolierscheibe kiinnen jetzt vom
Drehbolzen genommen werden .

. Denfeststeherden Kontakt nach Entfernen der zwei Schrau-

ben und Scheiben herausnehmen.

Halteschraube des Kondensaters lgsen und diesen entfernen.
Darauf achten, dof dos Massekabel des Kondensators unter
dem Kondensator verlguft, umnicht mit dem MNocken in Be-
ruhrung zu kommen.

. Die Federspange ltsen, die den Unterdruckzundversteller

mit der Kontckigrundplatte verbindet und die zwei Helte-
schraubender Grundplatte Issen. Eine Schraube halt eben-
falls das Massekabel . Die Grundplatte herausnehmen.

. Die Nockenhalteschraube entfernen und den Nocken ab-

ziehan.

. Beide Fliehgewichte zusammen mit den Federn herausneh-

men.

. Falls die Verteilerwelle auch ausgebaut werden sall, so ist

der Mitnehmerstift cus dem unteren Ende der Welle heraus-
zuschlagen .

Der Zusammenbau des Zundverteilers geschieht in umgekehr-
ter Reihenfolge wie dos Zerlegen. Abschliefiend Kontaktab-
stand auf 0,4 mm und die Zundung einstellen.
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Abbildung 33

Montagebild des zerlegten Zimdver-
teilers



