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Wartung

Flussigkeitsstand im Hauptbremszylinder regelmiiflig tberpri-
fen. Der Zylinder muB8 mindestens immer halbvoll sein. Falls
es &fters erforderlich ist, den Behidlter nachzufullen, zeigr dies
eine Undichtheit im Bremssystem an. Dies ist herauszufinden
und zu beheben.

Die Backen der Hinterradhremse von Zeit zu Zeit nachstellen,
um den VerschleiB der Bremsbeltge auszugleichen. Die Hand-
bremse stellt sich daobei automatisch mit ein. Die Vorderrad-
bremse, welche eine Scheibenbremse ist, braucht nicht einge=
stellt zu werden . Aufler regelmiiBiger Inspektion der Bremsklst-
ze ist keine weitere Wartung erforderlich.

Handbremse und dessen Anschliusse schmieren.

Bremsen einstellen

Vorn

Der Verschleill an den Bremsklstzen wird automatisch ausge=
glichen und keine mechanische Einstellung ist nétig. Um hsch-
ste Bremsleistung zu erhalten, alle 5.000 km die Bremsklstze
kontrollieren. Sind die Klstze unterschiedlich abgenutzt, sie
unterainander austauschen.

Hinten

Zunehmender Verschleill anden Bremsbeldgen wird durcheinen
langen Weg des Bremspedals angezeigt. Beim Nachstellen Hin-
terrdider anheben und die Handbremse villig |5sen. Einstellex=
zenter in Uhrzeigerrichtung drehen, bis das Rad fest ist.- Nur
um eine Raste zuriickschrauben. Das Rad muB frei rotieren, oh=
ne daf die Bremsbacken an der Trommel schleifen. Die Hand=
bremse wird dabei automatisch nachgestellt.

L.
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Abbildung 104
Veratellachraube mit Vierkantkopf

Zylinder und Vorratshehalter
Verschlufdeckel
Dichtung fur 2
Bodenventil

Druckfeder

Foedertel ler
Primarmanschette
Kolbenscheibe

Kolben
Sekundirmanschette
Druckstange

Sprengring

Gummikappe
Befestigungsschraube =
Zylinder an Gehause
Schraube = Zylinder und,
Versteifung an Gehause
Federring fur 15
Mutter fur 15
Hauptaylinderbanjo
Banjoschraube
Banjeanzchlufdichtung
Banjoanschlulidichtunag

Abbildung 105
Montagebild des zerlegten
Bremshauptzylinders
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Bremspedal

Zum Auysbaudes Bremspedalesddie Halteschrauben des Deckels
fur die beiden Zylinder |8sen und Deckel abnehmen. Kolben-
stonge des Hauptbremszylinders durch Entfernen des Splintes
und Splintbolzens abnehmen . Rickzugfeder des Pedals aushiin:
genund die Mutter und den Federring vom Drehzapfen der Pe~
dalwelle entfernen. Drehzapfen zusammen mit Pedal und dem
inneren Zwischenstick abnehmen . Das Kupplungspedal braucht
nicht ausgebaut zu werden.

Handbremse

Der Handbremshebel mit der Raste befindet sich auf der rech-
ten Seite des Gelenkwellenturnels. Die Freigabe der Sperr-
vorrichtung erfol gt durch Betdtigen eines Knopfes auf dem He=
bel mit dem Daumen.

Da die Handbremse durch das Machstellen der Hinterradbremse
cutomatisch nachgestellt wird, mufl ein tbermifliiger Weg des
Bremshebels, der durch Ausdehnung des Bremsseiles hervorge=
rufer wird, am Bremsseil selbst berichtigt werden. Die Linge
des inneren Seiles an der Messingmutter am unteren Ende des
Bremshebels an der Wagenunterseite einstellen. Die Ldnge ist
richtig eingestellt, wenn der Bremshebel bei voll angezogener
Hendbremse in der von unten gesehen dritten Verzohnung der
Sperrvorrichtung einrastet. Vor dem Berichtigen der Seilous=
dehnung in jedem Fall vorher die Hinterradbremse einstellen.

Ausbau ( Handbremshebe!l und Seil)

Einstellmutter |8sen und Seil aus dem unteren Ende des Hebels
ziehen. Federringe und Unterlegscheiben entfernen. Mutter
l3sen, die den Bremshebel an der Bremswelle hilt, und Gakel=
hebel, Federring und Unterlegscheibe entfernen. Handbrems=
hebel vom lnnern des Wagens herausnehmen .

Rechten Sitz ausbauen unddreiSchrauben |8sen, die das Hand-
bremssegment am Getriebetunnel halten, abnehmen. Fulimatte
zurllckschlagen und Mutter und Federring am Ende des Aulflen=-
zuges entfernen . Seil aus den Befestigungen an Karosserie und
an der Hinterachse herausnehmen.

Schraube mit Mutter und Federring, die die beiden Hilften des
Ausgleichshebels miteinander verbindet, entfernen und die
selbstsichernde Mutter, die den Hebel am Achsbock halt, vil-
lig lésen . Den Stift des Seilwiderlagers vom Hebel entfernen,
Splinte herausziehen und die Seilgabeln durch Entfernen der
Stifte von der hinteren Bremstrigerplotte |8sen.

Der cohere Pfeil zeigt den Yer-
schlulldeckel des Bremshauptzylinders

d.

h,

Abbildung 106

Abbildung 107

Der Kolbenausschoitt (Pfeil) mufl an
der inneren Bremszangenkante liegen,

zur Nabe zeigen
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Einbau

Der Einbou geschieht in umgekehrter Reihenfolge wie der Aus=
bau. Nach beendeter Montage die Funktion und Wirkungswei=-
se der Handbremse Uberprifen .

Bremsen entltiften

Falls der Hauptbremszylinder oder die hinteren Radbremszylin~
der ausgebout worden sind, eine Bremeleitung gelsst worden
ist oder der Flussigkeitsstand im Vorratshehilter sollte unter
die vorgeschriebene Hihe gefallen sein, ist es erforderlich,
die Bremsanlage zu entliiften.

Als erstes Uberprifen, ob alle Anschlusse fest angezogen sind
und dall die Entlufterschrauben geschlossen sind. Vorratshe-
htilter mit der richtigen BremsflUssigkeit auffullen und darauf
achten, daB dieser auch withrend des Entliftungsvorganges im-
mer halbvall ist, da andernfalls Luft in das System gesaugt
wird .

An der Entlufterschraube der linken Handbremse einen kleinen
Gummischlauch anbringen und das andere Ende des Schlauchs
ineinen Glasbehilter mit etwas BremsflUssigkeit tauchen. Ent-
lufterschraube etwas Bffnen und das Bremspedal durchdricken
und zurlickkommen lassen. Diesen Vorgang wiederholen, bis
die in den Glasbehilter laufende Flussigkeit frei von Luftbla=-
sen ist. Bremspedal nochmals nach unten dricken, in dieser
Stellung festhalten und die Entlufrerschraube schlieBen.

Diesen Arbeitsvorgang an den drei restlichen Rédern wieder-
holen. AnschlieBend Vorratsbehilter des Hauptbremszylinders
auf den richtigen Flussigkeitsstand auffullen,

Falls .die Bremszangen der Scheibenbremsen entfernt worden

sind, Bremspedal mehrere Male durchtreten, damit sich die
Bremskl5tze ausrichten kénnen. s

Hauptbremszyl inder

Der Hauptbremszyl inder mul3 zur Prifung und Reinigung ausge-
baut werden. Die Schrauben des Deckels fur den Kupplungs-
und Bremszylinder lésen und Deckel abnehmen . Um die Brems=
flussigkeit aufzufangen, einen Gummischlavch auf eine der
Entlufterschrauben stecken und das Bremspedal durchdricken.
Entlifterschraube festziehen und das Pedal zurlicklassen, die
Schraube wieder &ffnen und Vorgang wiederhalen, bis die ge-
samte Bremsanlage geleert ist; Splint, Unterlegscheibe und
Splintbolzen entfernen und Druckstange vom Bremspedal ab=
nehmen. Anschlisse der Bremsleitungen sdubern und l8sen.
Gewindedffnungen zustopfen, um Eindringen von Schmutz zu
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Abbi ldung 108
Querschnitt durch die Scheibenbremse
1. Bremszange - fe- &4, Bremsklotzruckplatte

ste Halfte % Bremsklotz

2. Bremszange - B« Staubdichtungsring
Felgenhalfte 7. Staubdichtung

%« Arbeitskolben 3. Dichtung

Abbildung 109

Mit Spezialwerkzeug 1BG590 die Staub-

kappe und den Haltering in die Nute des

Bremszangenzylinders einsetzen. Die Ne-

benabbildung zeigt das Werkzeun ohne Ver=-

langerung bei der Justierung eines Ar-
beitskolbans
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vermeiden. Die beiden Befestigungsschrauben ldsen und den
Hauptbremszylinder abheben. Die Teile durfen nur mit Brems-
flussigkeit eder Spiritus gereinigt werden, da Benzin die Gum-
miteile angreift.

Zerlegen

Staubschutzkappe vom Zylindergehtiuse abnehmen sowie den
Sprengring entfernen. Kolbenstange herausziehen, Kolben,
Fullscheibe, Primtrmanschette, Federsitz und Bodenventil aus
der Bobrung ziehan. Die Sekundérmonschette varsichtig ther
die Kanten des Kolbenflansches drehen.

Prufen und Zusammenkau

Samtliche Teile auf Verschleill uberprifen. Das Ausgleichs=
loch muB freiund ohne Grate sein. Das Ausgleichsloch mufl in
der Ruhestellung der Bremse immer frei sein und darf nicht von
der Primdrmanschette verschlossen werden. Aus diesem Grunde
ist die Kolbenstange so einzustellen, dall zwischen Stangen-
ende und Kelbendruckpfanne ein 5piel von 1 mm verhanden
ist (StdBelspiel) . Moch dem Reinigen alle Teile trocknen. Es
wird empfohlen, die Gummiteile immer zu ernevermn. Die in-
neren Teile des Houptbremszylinderssind in Bremsflussigkeit zu
tauchen und nall einzusetzen,

Die Sekundirmanschette vorsichtig Uber den Kolbenschieben,
wobeidie Lippe zum oberen Ende des Kolbens zeigen mufl, Das
Badenventil am groflen Ende und den Federsitz am kleinen En=~
de der Druckfeder anbringen., Feder mit dem Ventil zuerst in
den Zylinder schieben.

Primtirmanschette mit der offenen Seite zuerst in die Zylinder-
bohrung einsetzen und auf den Federteller driicken. Lippe der
Manschette nicht beschiddigen oder nicht umstUlpen.

Fullscheibe mit der gewislbten Seite zur Primirmanschette le-
gen und Kolben einfuhren . Kolbenanschlagscheibe und Spreng-
ring anbringen . Staubschutzkappe am Zylinder befestigen.

Einkau T

Hauptbremszylinder mit den Schrauben om Gehtiuse befesti=
gen. Die léngere Schroube durch die Versteifung einfubren.

Stopfen entfernen und Bremsleitung am Hauptbremszylinder an=

schlieflen.

Hebel desBremspedals an der Kolbenstonge mit dem Splintbol - <
zen befestigen und mit einem neuen Splint sichern. %
W
Deckel des Hauptzylinders anbringen. Abbd 1dung: 110
MONTAGERILD DER ZERLEGTEN
HINTERRADEBREMSE
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Hauptbremszylinder mit Bremsflussigkeit auffillen und Brems=
onlage entltiftan. '

Scheibenbremsen

Jede Vorderradbremse besteht auseiner an der Nabe befestig-
ten Scheibe, die sich mit dem Rad dreht und aus einer Brems=
einheit, die am Achsschenkel angebracht ist. Die Bremsein=
heit besteht aus zwei Hiilfren, welche je einensich selbst nach=
stellenden Arbeitskolben, eine Manschette, eine Staubdichtung
und einen Haltering fur die Dichtung einschliefien. Die bei-
den Bremszangen sind durch drei Bolzen miteinander verbunden .

Die Kelben knnen miteinander vertauscht werden.
Die Bremsklstze sind neben den Kolben angebracht und wer=

den durch Haltebleche und Splinte in ihrer Stellung gesichert.

Beim Bettitigen des Bremspedales wird der hydraulische Druck
Uber die Kolben auf die Bremsklstze tbertragen, welche ge=
gendierotierende Scheibe drtcken. Beim Loslassen des Brems-
pedals kehrt der Kolben in seine Ruhestellung zurtck.

Bremsklstze ausbaven

Handbremse anziehen, Wagen anheben und Réder lssen .

Haltebleche der Bremsklétze nach unten driicken und zusam-
men mit den Splinten entfernen. Bremsklttze aus den Brems=
zangen herausnehmen .

Falls die Beldge bis auf 1,59 mm abgenutzt sind, mUssen die
Bremsklstze ernevert werden.

Freiliegende Enden der Kolben grundlich reinigen und dorauf
achten, dafi die fur die Aufnahme der Bremsklétze vorgesehe-
nen Aussparungen frei von Rost und Schmutz sind.

Yor dem Einbau der neuven Bremsklétze die Kolben unter Ver-
wendung einer geeigneten Zwinge in ithre Ausgangsstellung zu=
riickdriicken .

ACHTUNG: Beidiesem Vorgangsteigt der Flussigkeitsstand im
Hauptbremszylinder.Es kﬁnn’r_e_: erforderl ich werden, etwas Flus-
sigkeit abzusaugen, um ein Uberlaufen zu verhindern.

Prufen, daBsich die Aussparung im Kolbenbeden in der rich-
tigen Steéllung am inneren Zangenende befindet. Bremsklstze
einbauen, Haltebleche befestigen und mit neuven Splinten si=
chern. Die Klstze missen sich in den Aussparungen frei be-
wegen lassen, Druckstellen an den Bremsklétzen vorsichtig ab-
feilen.
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Legende zur zerlegten Hinterrad-

1.

Fa
S
Su
G
Te
8,

10,
11.
1z,
13.
14.

15.
lEH

hremse

Bremstragerplattie

Schraube - Bremstrigerplatte
an Achse

Mutter fur 2

Federring fur 2

Bremsbacke

Bremsfeder - Zylinderende
Bremsfeder - Exzenterende
Bremsbackenhaltestift
ﬁremshackenhaltcfadcr
Bremsbackenhaltescheibe
Einstellvorrichtung
Einstellstempel

Exzenter mit Vierkant
Sghraube = Einstellverrich-
tung an Bremstragerplatte
Federring

Radzylinder

Kolben

Kelbendichtung
Kelbengummiltappe
Radzylinderhaltering
Entlufterzchraube
Handbremshebel
Handbremshebelgummikappe
Bremstrommel

Schraube - Bremstrommel
Bremstrommelmutter (bei Spei-

chenradern)

ah Nabe
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Bremspedal zum Einstellen der Arbeitskolben einige Male durch
treten und Bremsflussigkeit auffullen,

Eine Bremszange ausbauen

Handbremse anzizhen, Wagen anheben und Réder abnehmen.
EE'EITISI'C_IE'ZE CII..ISI'_'I{!L]EH .

Gummischlauch an der Entlufterschraube anbringen und Brems=
flussigkeit durch Pumpen des Bremspedalesablassén . Den Brems=
schlauch abschrauben unddie Offrnung verstopfen, um Eindrin=
gen von Fremdksrpern zu vermeiden.

Sicherungsbleche zurickbiegenunddie zwei Bolzen lésen, die
die Bremszangeam Achsschenkel halten. Zange herausziehen.

Einbau

Der Einbau geschieht in umgekehrter Reihenfulge wie der Aus=
bou, Die Befestigungsschrauben der Bremszangen mit einem
Drehmomentschlissel auf 5,4bis &, 2 mkg anziehen. Anschlie=
Bend Bremsanlage entluften.

Arbeitskolben ausbauen

Bremszonge aushbauen und Zange von der Nabe und Bremsschei-
be entfernen. Gummischlauch nicht losschrauben, aber Zange
zur Entlastung des Bremsschlauches abstitzen . Bremsklétze ent=
fernen und Aulleres der Bremszange entfernan.

Kolben der feststehenden Breszange festklemmen und die Ful-
bremse langsam batdtigen. Dies schiebt den Arbeitskolben der
Scheibenhtl fte nach aulen. Solange die Fulbremse treten, bis
der Kalben mit der Hand herausgenommen werden kann . Sau-
beren Behtilter zum Auffangen der Flussigkeit unterstellen, da
diese austritt, sobald der Kolben entfernt wird.

Zum Entfernen des Halteringes fur die Staubdichtung einen
Schraubenzieher zwischen Dichtung und Ring einfuhren und
den Ring vorsichtig aus der Bokrung herausheben. Jetzt kenn
die Gummidichtung entfernt werden .

Die Manschette mit einem geeigneten stumpfen Werkzeug aus
derRingnute herausheben. Dabei sehr vorsichtig vorgehen, um
Bes chiidigung der Manschette oder der Zylinderbohrung zu ver
meiden.

Abbildung 111

Bromsklotzhaltestifte und Entlufter-
schraube

Abbildung 112

Die montieden Hinterradbremsen

&1
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Die Zwinge abnehmen, mit der die feststehende Zange ver-
klammt worden ist . Um den Kolben der feststehenden Zangen-
hilfre auszubaven, muf der andere Kolben wieder eingabaut
schrieben wurde .

Beim Reinigen der Bremsteile nur Spiritus oder BremsflUssigkeit
verwenden . Andere ReinigungsflUssigkeiten kiinnten die fnne-
ren Gummimanscherten zwischen den Zangenhiil fren beschiidi-
gen.

Lusammenbau

Meue Marschetten mit BremsflUssigheit bestreichen und in die
Mute der Bremszange in die richtige Loge driicken.

Entliifterschraube an der Zangenhtilfte der Felgenseite um einen
Gang lésen. Kolben mit Scheibenbremsenschmisrmittel [ Disc
Brake Fluid) bestreichen, gerade in die Bohrung einfuhren und
darauf achten, dafl sich der Kolbenausichnitt in der richtigen
Stellung bafindet .

Arbeitskolben noch innen drilcken, bis ungefihr 8 mm des Kol=
bens ous der Bohrung herausstehen. Kolben dobei nichikip=
pen. Eine nevevallkommen trockene Stoubdichiung mit Schei-
benbremsenschmizrmittel einsetzen une Haltering anbringen.
Die Manschette mit der Dichiseite nach auBen auf dem Keol=
ben anbringen, dall sie winklig zum Kolben sitzt. Kolben und
Monschette mit einer Schroubzwinge einpressen. Entltifrer-
schroube festziehen.

Der Kolben der feststehenden Zanganhilfie wird in gleicher
Weise wie der Kolben der anderen Hilfre behandelt . Var dem
Ansetzen der Schraubzwinge mull der Bremsschlauch entfernt
und die Entlufterschroube geliist werden.

Bremsschlauch wieder befestigen und Bremszange an die MNobe
schrauben . Bremspedal nicht dabei betitigen . Bremsklstze mir
Halteblechen und Splinten einbaven und Bremse entlUften .

Mach dem EntlUften Bremspedal mehrere Male zur Einstellung
der Bremsklstze betitigen.

EI‘BI‘I‘ISIOHEBI‘; ZGI‘I ] EEI‘I

Wenn es mtiglich ist, dos Zerlegen der Bremszangen in zwe!
Teile vermaiden. lst das. Zerlegen unvermeidbar, so missen
beim Zusammenbau die Manschetten der Flussigkeitskanile,
Befestigungsschrauben und Sicherungshleche ernevert werden.
Die Schravben sind aus Spezialstahl mit heher Zugfestigkei
hergestellt und nur die vom Hersteller geliefertan Schrauben
dirfen verwendet werden. Schravben mit einam Drehmoment
von 4,9bis 5,1 mkg anziehen,

&2

Darouf achten, dalldie beiden Flichen der Bremszangen sau-
ber und die Gewindelticher Fir die Schrauben trocken sind.
Die newe Manschette fir den Flussighkeitskanal muld richtig in
der ﬂd.rsspurl.lrng sitzen, she die beiden Hsl ftean FusammMeEnga=

baut werden .

Bremsscheiben

Bremszangen aushaven, wie in Abschnitt M.& beschrieben, oh=
ne die Bremeleitungen zu lgzan. Mabe susbouen.

Bremsschaibe von der MNaobe noch Lasen der wier Murtern und
Entfarnen der Unterle_gscheib&n abnebmen .

Einbau

Bremsscheibe an der Mabe festichrouben und den Achsschen-
kel anbringen. Ebenheit und runden Lauf der Scheibe priifen,
indem eine Meluhr angebracht wird, deren Fuhler auf der
Scheibe aufsitzt, Der Ausschlag darf nicht grifler als 0,8 mm
betrogen. Sollte der Wert g-tifler sein, so sind die Teile auf
Beschidigung zu tberprifen und, falls erforderlich, zu arneu-
ern. Beschidigte Bremsscheiben kiinnen auch nochgeschliffen
werder .

Bremszange einbauen.

Solltendie Bremsscheiben nochgeschliffen werden, darauf ach-
ten, dafl nicht mehr als 1,1 mm von der urspridngl ichen Sttrke
abgenommen wird., Der Abschliff kann on beiden Seiten ader
mehr auf der einen Seite als auf der anderen erfolgen. Mach
dem Abschleifendorfdie Scheibe nichr mehr als 0,05 mm aus-
schlogen.

.

Bremsschliuche
Dia Bremsschlduche nichr durch Drehen eines Endes mir dem
SehraubenschlUsel losen. Sie sind folgendermaen zu entfer-
nen:
Mutter das Schlavchanschlusses vom Schlauch abschravken.
Kontermutter der Verhindung om Bock abschrouben und den

Schlauch vom Radzylinder l8sen.

Finterrodbremsen

Die Hinterrachremse ist eine Duplexbremse und besitzt einen
Auflavf- und einen Ablaufbacken, Dies foket zu gleichmiﬂﬂ]ger
Bremsleistung beim Yorwiirts— und Rickwirtsfahren,
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MONTAGEEBILD DER ZERLEGTEN VORDERRAD-SCHEIEENODREMSE

Lagende zur zerlegten Vor-
derrad-Scheibenbremse

1s
2.
3
k.
e
6.
T
8.
Q.
10,
11.
12,
13.
14,
15.
16,

17,

Abbildung 113 Z

Bremsacheibe

Befesti qungzachraube
Federring fur 2

Mutter fur 32
Schutzscheibe rechts
Belfestigungsschraube I, &
Federring fur 6
Bremastange rechts
Arbeitskolben

Dichtring innen
Staubdichtung mit Pafring
Bremsklotz

Klemme fiir 12
Schraubstopfen
Entlufterschraube
Schraube fur Bremsstan-
genbefestigung
Sicherungshlech fiir 16
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Der Hondbremshebel betatigt die Bremse mechanisch durch mit-
eingnder verbundene Hebel uad Gbt eine Kraft ouf jede Brems=
backe aus.

Aushau
WQ.'EEF an |‘EbEI’| u'1|:| Rﬁdﬂr ﬂhnehme“ "
Bremstrommel abbaven .

Bremsexzenter gonz entspannen. Scheiben der Bremsbackanfe-
dern herunterdricken wund durch Drehen ous der Halrerung der
Bremstriigerplatte befreien. Ablaufbocke gegen die Bremsbak-
kenfeder ziehen und die Bockenenden gus fhren Logerungen
heben . Die andere Backe fallt von selbst heraus.

Zum Ausbou des Radbremszylindars den Bremsschlauch vom Zy-
linder lésen und Bremsflissigkeit ouffargen, Sprengring und
Haltescheibe entfernen und Rodbremszyd inder herauvsnebmen,

Splint und Stift des Hondbremsseiles entfernen und Seil ous dem
Hahel herousheben. Stoubkoppe vom Hebel on der Ruckseite
der Sremitrtigerplatte abziehen und Hebel herousnehmen

Stifte der E'lns.le“vgrr]:_hfung herausziehén unc den Exzenter
naeh isnen sehrauben, bis das Gawinde frei ist. Zwel Muttern
mit Unterlegscheiben an der Bremstrigerplotte losen und dos
Gehiiuse der Cinstel lvorrichiung obnebmen,

Einbou

Alle Teile grindlichreinigen und das Exzentergewinde und die
Stifte mit Lockhead Expander Lubricont {das Schmiermmittel fi
Bremsexzenter} einschmieren. Exzenter einschrouben und 5tif-
te indas Gehtiuse schieben . Abgeschreigte Teile der Stifte mus-
sen dabei nach innen zeigen.

Manschetten an beiden Rodbremszyl indern tiherpriifen und , falls
notwendig, erneuern. Foll: die Zylinder zerl2gt worden sind,
dia Gummiteila in jedem Fall emeuvern. Allz inneren Teile mit
Bremsflbssigkeit einstreichen und den Zylindar zusammenbaven .
Radbremszylinder an die Bremstrigerplatie schravsen und den
Bremsschlauch befestigen.

Bremshebe! anbringen und die Staubschutzkappe befestigen.
Bremsseil einhdngen.

Die Bremsbac<en sind gegeneinander austauschbar. Die Rick-

zugfedern der Bremsbacken mUssen ouf der der Bremstrbgerplat-
te zugekehrten Seite |iegen.

&4

Ankerfedern on den Bremsbockenrippen anbringen und durch
Eindrticken und Dreber am 5tiFr der Biemstrtgerplatte befasti=
ge!‘l 1

Alle Exzenter missen sich leicht drehen lossen und die Brems-

baclen sol lfen gut ausgerichter sein. Bremstrommal und Rod an=
bringen sowie Bremsen entlifren und einstellen.

fremsbeldoe emevern

Do die Bremsheldge visllig konzentrisch mit der Bremstrommel
sein misten, sind beim Ernevern der Belbge besondere Waor-
sichimalrahmen zu beachten.

Es ist von gréfiter Wichtiglait, dell Bremeheldge von glaichar
Herstellung, gleicher Gualitit und gleichem Zustand sind, um
die gleiche Dremsieistung aller Bremsen sicherzustellen,

Wenn Bremsbeltige erneuert werden, immer einen gonzen Satz
bei einer Achse verwenden. Das Ernevern der Beldige in nur
einer lrommel ist zu vermeiden.

Mach dem Annieten never Belbige missen hohe Stellen vor dem
Einbou der Bremsbacken obgeschiiffen werden.

War dem Einbou never Bremshacken { ader neu belegter Backen)
die Exzenter ganz zuriickschravker und die Handbremse wiillig
lsen .

Kein Fett, Farbe ode 3l in Berithring mit den Beltgen brin-

gen .

Bremstrigerplatte

Wager anheben und Rad abnohmen . Bremstrommel herunermak-
men und Steckachse und Mabe aus dem Gehtuse ziehen .

Bremsschlovch om Radbremszylinderanschlull lésen . Splint vam
Gakelkopfdes Hondbremsseiles entfernen und Seil ous dem He-
bel oushingen.

Die vier Muttemn lgsen, welche die Bremstrtigerplotie an dem
Flansch der Achse halten und die Platte zusammen mit Brems-
backen, Rodbremszylinder und Einstellvorrichtung abnzhmen .,

Einbau

Der Einbou geschieht inumgekehrter Raihenfolge wie der Aus-
bau, Bremsen ent|(ffan -
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Bei "MGA"s, die an den Vorderrtidern mit Scheibenbremsen
ausgestattet sind, gelten die gleichen Arbeitsbeschreibungen
wie fur den "MGB" . Alle anderen Unterschiede sind hier auf=
fuhrt .

Vorderradbremse einstellen

Rad durchdrehen, bis eine der Einstellschrauben durch das Loch

in der Bremstrommel sichtbar ist und mit einem Schraubenzieher ! s

die Schravbe nach rechts verstellen, bis die Trommel fest ist Bis Haltereder (1) aosammendrioked,
: 5 i den Stift (2) herausziehen und die

und anschliefend um eine ZLocke zurticklassen. Trommel ver— . Brensklotze ansbauat

drehen, bi: die andere Einstellschroube durch dos Schauloch zu

sehen ist und den Einstellvorgang wiederholen.

Abbildung 114

Radbremszylinder ausbauen

Vorn

Wagen voni anheben, Radkappe und Rad abnehmen .

Mach Abnehmen der Bremstromme| die Bremsbacken auseinan-
der dricken, bis die Backen von der Bremstrdgerplatte abge-
rommen werden kiinnen. Bremsschlauch und die Yerbindungs=-
leitung von Radbremszyl inder l8sen . Befestigungsschrauben her-
gusdrehen und Bremszyl inder abnehmen .

Abbildung 115

Der Pfeil zeigt die Messingmutter zum
Mach Entfernen descRades und der Bremstrommel die Holtefe- Einstellen der Handbremse

dern der Bremsbacken ausbaven. Die Bremsbacken cuseinander-
dricken, bis sie von der Bremstrigerplaotte abgenommen wer-
den kénnen. Bremsleitungsanschlufl vom Bremszylinder lgsen
und den Splintbolzen vom Betdtigungshebel der Haondbremse
von dem Redbremszylinder.entfernen. Nach cem Abnehmen der
Staubschutzkappe den Zylinder noch oben schieben, das un-
tare Ende durch die Bremstrégerplatte fubren und den Zylinder
nach unten ond ous der Bremstridgerplatte nehmen.

Hinten

Radbremszylinder zerlegen

Vern

Kolben, Manschette, Fullstick und Feder herausziehen. Abbildung 116
Der Pieil weigl die Einstellschrau-
be fiir den Handbremsklotz
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MONTAGEDILD DER ZERLEGTEN HYDRAULISCHEN BREMSANLAGE

Abbildung 117
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Hinten

Drehbolzen des Handbremshebels entfernen und Hebel abreh-
men. Die obere Hilfte des Kolbens, die Manschette, das Full-
stiick und die Feder herausziehen.

Radbremszyl inder zusammenbauen

Alle Teille grindlich in Bremsflussigkeit reinigen und auf Ver-
schleiBl kontrollieren. Teile in BremsflUssigkeit tauchen und
naB zusammenbauen . Fullstuck, gefolgt von der Feder, einset-
zen und die Manschette mit der Lippe nach innen einbaven.
Kolben in die Bohrung schieben und beim hinteren Radbrems=-
zylinder den Hondbremshebel und den Drehbolzen befestigen.

Radbremszyl inder einbaven

Der Einbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge wie der Aus-
bau, aber folgende Punkte sind zu beachten:

Worn

Die vorderen Bremszylinder sind vertauschbar, aber die An-
schlusse fur Bremsschlauch und Entliiftungsventil mussen so ge=
legt werden, daf der Schlauch am hinteren und das Ventil am
vorderen Zylinder befestigt sind. Die Verbindungsleitung zwi-
schen den Zylindern muf unter der Radnabe verlegt werden.

Manzchette

i
i

L

1 o Ry

Vorderer Fiill- Kolben und Hinterer Full-
Radbrems-— stuck StaubdeckelRadbrems- stuck
zylinder zylinder

Abbildung 119

Ly E,,.',‘ "
L 'Jlrii"rhl.'. .

Abbildung 118

Der Kolben bewegt sich nach aufien
(1), die Dichtung wird eingedriickt
{2). Wenn der Oldruck nachlabt,
druckt =ich die Diehtung wieder
aus, bewegt dabei den Kolben in
die Ausgangsstallung zurick und
gibt somit Spielraum fir die
Bremsklotze

andbrems-—

Eolben u.
Staubdeckel

Ko lben-
Manschette Hydr. dicht-
Kolben ring

Dic Bestandteile des vorderen und hinteren Radbremszylinders



