TECHNISCHE DATEN

MOTOR
Bauart o ae
Zylinderzahl i
Bohrung (A o
Hub. .. i -
Hubraum o e
Vgrbrennungsraum e
Zundfolge ,. .

Ventilbetgtigung A
Verdichtung: Hoch ..
Niedrig

[

Max, Drehmoment: Hohe Verdichtung

Niedrige Verdichtung

KURBELWELLE
Lagerzapfendurchme sser o
Pleuelzapfendurchmesser ..

Axialdruck .. ‘e
Axialspiel .. ‘s
Kurbelwellenlager

Anzahl und Bauarti
Werkzstoff, . i's

Lange .. .o

Durchmesserspiel, .

Untergroben 2
PLEUELSTANGEN

Bauart i ‘e

L;nge zwischen den

Pleuellager

Bauari i v
Werkstoff ., . 4%
Lange o i
Durchmesserspiel, .,
Untergrofien e
Pleuelssitenspiel
KOLBEN
Bauart i e

Lanfspiel im Zylinder: Oban

Unten

Anzahl der Kolbenringe i
Ringnutbreite: Oberer Verdichtungsring ..
Zweiter Verdichtungsring..
Dritter Verdichtungsring..

dlabstreifring

Kolbenbolzenbohrung

KOLBENRINGE

B4

Verdichtungsringe
Typ: Oberer Ring..

LR

-

Zweiter und dritter Ring ..

Weite: Oberer Ring

L8]

Zweiter und dritter Ring

Stollapiel ., )

Nutenapiel el
ﬁlabﬂtreifrinﬂ

Typ e 3

Weite - .i

Stolispiel.. W

Nutenspiel i

MGB

186

£

80,26 mm (3,16 Zoll)
59 miin {31:5 zﬂll]

1769 em”

L85 bis 43,5 o’

1-3-4-2

Durch Kipphebel uber Stobelstangen
Dat -1

8,0 1

15,2 mkg bei 3,000 Ufmin,
14,5 mkg bei 3,000 U/min,

54,01 bis 54,02 mm
b7 648 bis 47,66 mm

Dureh Anlaufscheiben im mittleren Kurbelwel-

‘lenlager ausgeglichen

0,05 bis 0,07 mm

3 Lagerschalen, dﬁnnwandig
Stahl mit Blei-Indium-Einlage

28,5 mm
0,03 bis 0,06 mm
0,50 - 1,016 mm

Winkelschlitz am Fleuellager, Klemmschlitz

am Pleuslauge
165,1 mm

Lagerschalen

Kupfer Blei mit Stahlrucken

25,2 his 25,5 mm
0,02 biz 0,06 mm
0,5 und 1,016 mm
0,2 bis 0,3 mm

Aluminium ohne Schlitze

0,09 biz 0,12 mm
0,04 bis 0,00 mm

& (3 Verdichtungsringe, 1 Olabstreifring)

E 1,63 bis 1,65 mm

4,00 bis 4,03 mm
19,05 mm

FParallelliegend, Chrom

Abgeschragt, Gubeisen
1,56 bis 1,58 mm

0,9 bis 0,4 mm
0.0h biz G,08 mm

Geschlitzter Ring
3,9% bis 3,96 mm
0,3 bisg 0,4 mm

0,04 bis 0,00 mm



MGB TECHNISCHE DATEN
NOCKENWELLE
Lagerzaplendurchmesser: Vorn oy . 45,42 bis 45,45 mm
Mitte e 43,91 bis 43,92 mm
Hinten .. : 41,22 bis 41,23 mm
Lagerinnendurchmesser: Vorn oor i L 47 bis 45,48 mm
{aufgerieben) Mitte e 43,94 bis 43,96 mm
Hinten i 1 41,25 bis 41,27 mm
Durchmesserspiel o s T i 0,03 bis 0,05 mm
Axialdruck e i i i ‘e Von der Halieplatte auflgenommen
Axdialapiel e A i T . 0,07 bis 0,18 mm
Nockenhulb i - o i e 6,35 mm
Antriebsart &, - i b . {lher Kette und Rad von der Kurbelwelle
Steuerkette g2 A e e i 52 x 9,52 mm Glieder
STUSSEL -
Typ e 2 e e ‘' ot Zylinderstolel
Auflendurchmesser s S e e 20,64 mm
Lange s o ite i = .t 58,25 bis 58,5 mn
KIFFHEBEL
Klpphehelvelle ]
Lange ., o s s i 1 356 mm
Durchmesser .. ¥ o A sl 15,85 mm
KiEEhehE1
Bohrungsdurchmesser i e . 19,01 bis 19,26 mm
Kipphebelbuchsen-Innendurchmesser o 15,8 bi= 15,9 mm
thhersetzung .. o e i o Yoo 1
VENTILE
Ventilsitzwinkel: EinlaB und Auslafi .. 45 1 %
Ventilteller @: EinlaBventil Wi i 38,67 bis 38,80 mm
huslalbventil e Ao 34,11 bis 34,23 mm
Ventilschaft @: Einlafwventil el e 8,68 bis 8,69 mm
Auslalventil o o 8,66 bis 8,661
Ventilschaftspiel: EinlaBventil .. St 0,04 bi=z 0,08 mm
Auslafventil , . e 0,05 bis 0,07 mm
Ventilhub: EinlaB- und Auslafiventil .. 8,89 mm
VENTILFUHRUNGEN
Lange: Einlafventil .. S o et 41,23 mm
AMuslalventil .. g i =i 55,59 mnm

AuBendurchmesser: Einlal und Auslal
Innendurchmesser: Einlafl und Auslall
Einbauhshe uber Zylinderkopf e
Prefizsitz im Zylinderkopf .. o
VENTILFEDERN
Ungespannte Lange: Innere Feder .,
Auflere Feder .,
Gespannte Lange: Innere Feder Ve
hubere Feder o

Belastung bei Einbaulange: Innere Feder
RuBere Feder

Belastung bei Spanmung: Innere Feder
Xubere Feder

YVENTLLSTEUERUNG
Steuerzeit-Markierung i ‘e
Ventilspiel i s . -
Einlafventil: Offnet,, o A

Schliaelit s -
Auslafventil: Offnet., . i
Sehlielit o ok

MOTORSCHMIERUNG
Syatem .., i e = S
ldruck: Bei Fahrbetrieb .. ot

Im Leerlauf,. . ‘e
Olpumpe ..  «o w0 er as
Fordermenge .. . . .

14,3 bis 14,32 mm
8,75 bis 8,74 mm
15,88 mm

0,012 bis 0,04 mm

50,0 mm

43,8 mm

36,8 mm

L0, 0 mm

12,2 bis 14,6 kg
24,26 bis 26,07 kg
22, 22 ko

51,25 kg

Punkta auf Nocken- und Kurbelwellenrad
ga mm (kalt)
vor o,T.
56 nach u,T,
51u vor u,T,
21° nach o.T.

Druckumlaufschmierung
Zwischen 3,51 und 5,6 atil
Zwischen 0,7 und 1,7 atu
Hobourn-Eaton oder Rotorpumpe
14,5 1/min,

7



TECHNISCHE DATEN

MGB

tifilter.. A Ao i i -
Unleitventil offnet bei ., o =
tlherdruckventil offnet bei 4 e

Uberdruckventilfeder: Freie Liange ..
Einbaulange ..
Belastung o

Druckschmierung =zu .. u i e
Tropfschmierung zu ., % i ‘s
Spritzschmierung zu ,. iR i =
Spruhschmierung zu ., o S o
KRAFTSTOFFANLAGE
Vergasar.. . . e ‘e .
Luftklappendurchmesser . o .
Dusengrofie .. o - s i
Nadeln. . = .a va FEn s
Kolbenfeder ., =u ' e aa
Lufifilter o' . . " .a
Kralftstoffpumpe i i s .
Kleinste Fordermenge e s N
Aansaughohe . o Fir 4 -
Forderhche .. . =i iia Fi
Kleinste Startspannung .. W e
KUHLANLAGE
Bauart .. i b . == .
Thermostat offnet bei i - -
Druck fur VerschluBdsckel .. iy o
Keilriemen: Breite ,, o il i
Lange ,, i o i
Starke .. o i8 -
Pumpenbauvart ., e . Y s
Pumpenantrieb i . .o . e
ZUNDANLAGE
Zundspule 5 irh o A

. : o =
Widerstand bei 20 C: Primarwicklung,.
Verbrauch bei eingeschalteter Zundung

bei 2,000 U/min, .. i i o
Zindverteiler ., e x o Al
SchlieBwinkel aie = i I
Offnungswinkel e e - i
Automatische Zundverstellung .. o
Automatische Zﬁud?erstellung bei e
Fruhzundung ., i g et i
Interbrecherkontaktabstand A4 e
Zﬁndzeitpunkimarkierung ok e e
3tatischer Zundzeitpunkt,, i o
Zundkerzen S i e e i
Grofe .. s o Hiv e b
Elektrodenabstand .. a'a o oh
KUPPLUNG

Fabrikat und Baunart .. e s o
Kupplungsplatte @ o 7 o
Belag .. o i . W i
Anzahl der Federn .. s e e
Federbelastung e FE) i .a
Federfarbmarkierung .t e .a

Tecalemit Vollstromfilter mit Filtereinsatz
0,9 bia 1,1 atii

4,9 atu

76,2 mm

5%,7 mm

7,0 bis 7,k kg

Kurbelwellenlager, Pleuesllager, Nockenwel-
lenlager, Pumpenwelle, Kipphebel und Kipp-
hebelkugelpfannen

Zylinder, Pleuelaugen, Stolel, Verteileran-
trieb, Steuerkette, Kettenspanner, Ventile
Zylinderwande, Verteilerantrieb, StoRel,
Steuerkette und Kettenspanner

Ventile und Kipphebel

Zwei 35,U, Verpaser Typ HS4
38,1 mm

2,2 mm

ME Standard Nr, 6 (fettes Gemisch] Nr, 21
(mageres Gemiszch)

Rot

Cooper mit Papiereinsatz
3.U. Typ HP, elekirisch
31,8 1/h

76,2 cm

122 cm

3.5 Valt

Druckumlauf, Wasserpumpe und Lufter

73,9 C

3,18 kg

9,3 mm

86,5 cm

719 mm

Kreiszelpumpe

Uber Keilriemen von der Kurbelwellenscheibe

HA,12 mit 81fullung
3,1 bis 31.5 Ohin

1,4 Amp,

2504

GD: mit 3° Toleranz

30 mit 3o Tolerans

Fliehgewichte und Unterdruckzundversteller
Eﬂg U/min,

20" bei 2,200 U/min,

0,35 bis 0,4 mm

S5tift anf Stirndeckel und Kerbe in Kurbel-
weglenriemenscheibe

10" wvor o,T.

Champion N5

14 mm, 19,0 mm lang

0,62 bis 0,66 mm

Borg & Beck, 8-Zoll Einscheiben-Troclien-
kupplung mit Tellerfeder

20,32 ma

Faserstoff

6

49,8 bis 54,3 kg

Dunkelrot/Hellgrun



vy TECHNISCHE DATEN

Mittlerer Windungsdurchmesser F

Lange entspannt e e e

Hochste Zusammenpressung, . ita
Sturz i e - P i
Nachlauf. . o in = iy
Spreizung e “a . .
Stoldampfer ., i s a
Radlagerspiel ,, s " e

HINTERRADAUFHANGUNG

Bauart ,, i - v i
Blattzahl as & ‘e e
Blattbreite .k i e e
Gesamtlange (eingebaut) ‘s .e
Freier Sturz (am Blatt) ., it
Max. Durchfederung .. e .
Belastung Ew N ' -

Etoﬁdﬁmpfer e .. e .

Ausricklager, . i e T o Graphit (MY3D)
Kupplungstlissigkeit, . ipE i PR Lockhead Super Heavy Duty
GETRIEBE
Anzahl der Veorwarlsgange .. ok . 4
‘Getriebeubersetzung: Ruckwartsgang o h,76 1 1
1. Gang i b 3,66 : 1
2, Gang = fi 2,21 : 1
3. Gang i v 1,37 ¢+ 1
&, fGang i i 1,00 5 1
Overdrive-Ubersetzung A e e 0,802 : 1
Gesamtibersetzung: Rickwirtsgang. , et 18,588 = 1
1, Gang,, i e 14,214 : 1
2, Gang.. X Ly 8,655 : 1
3. Gang,. B Akl 5,360 : 1
s, Gang,, - i 3,909 : 1
spitzengeschwindigkeit pro 1,000 Ufmin,
im vierten Gang: Standard, . e i 27,3 km/h
Overdrive i e 35,5 km/h
Axialspiel der Hauptwelle ,, . e 0,016 mm
Axialspiel der Vorgelegewelle = ot 0,05 bis 0,07 mm
GELENKWELLE
Bauart .. iy o e I el Offenes Rohr, teleskopisch
Kreuzgelenke . i e G =4 Hardy-Spicer, nadelgelagert
Winkelschlag ., "4 ok I P 18 bis 20°
Gesamtlange: Standard o i e 78,1 cm
Overdrive i i o 81 cm
Rohrdurchmesser o o o ' 50,8 mm
HINTERACHSE
Bauart ., A s o o Va Hypoidverzahnt, seitlich aufgehingt
Ubersetzung ., - o o e 3,909 : 1
Differentiallager-Vorspannung - o 0,05 mm pro Lager
Kegelradlager-Vorspannung .. . ,. F 0,14 bis 0,17 mm
Zahnflankenspiel =, T a0 " Zwischen 0,13 und O,3 mm
ZahnflankenspieleinsteIIUng .. P Ausgleichscheiben
LENKUNG
Bauart .. o . .e o e Zahnstange mit Ritzel
Lenkraddurchmesser ., . i A 419 mm
Undrehungen - Anschlag zu Anschlag 2t 2,93
Wendekreis e wk ] o - 9,75 m
Kreuzgelenk i E e os el Hardy-Spicer
Ritzel-Axialspiel ., ik iis ; 0,05 bis 0,12 mm
Dampferspiel . - o - o 0,012 bis 0,08 mm
Verspureinstellung .. i e i 1,5 bis 2,3 mm
VORDERRADAUFHANGUNG
Bauart ,, Wi o0 i i as Einzelradaufhangung, Schraubenfedern und

Cuerlenker
82,2 mm
261,4 mm
110,2 mm
1°

(n]
7

Armstrong-Kolbenstoldampfer

0,05 bis 0,1 mm

Halbelliptische Blattfedern

44 & mm

111,76 mm
102,6 mm
185,2 mm
1,14 mkg

Armstrong-Kolbenstoldampfer



TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE ANLAGE

Batterie
Kaparmitat: 10 Stunden i S i
20 Btunden i . % -
Platten pro Zelle ,. i an .n
Ladesystem .. i s o i w
Regler .. a s g n .

Ruckstromschalter: Schaltet ein bei ..
Schaltet aus bei ..

Lichtmaschine .. - . " .
Max. Leistung i ~ .s .
Ladebeginn .. iTE .k an “s
Feldwideretand e e e s
Antrieh in = ) e .
Spannvorrichtung des Keilriemens e

Anlasser, , ‘n . s e an
Eingriffsdrehmoment . e .
Drehmoment bei 1,000 Ufmin. =iz i
Kolbenfederspannung e . o
Anlasserubersetzung - e o

Scheibenwischermotor, . o i e
Wischerantrieb i e . .
Anker-Axialspiel .. . - an
Laufstrom . " " - ..
Wischgeschwindigkelt - - “s
Wischwinkel ,. o ‘e .o iy

HuEEn
T}'F - w - o (] - L]
Max. Stromverbrauch = = -~

BREMSEN

Bauart ,, e I.. ate s -

Bremsflussigkeit i v e Fi

Vorn
Bremssche ibendurchmesser, , e .
Bremsklotzmaterial.,. . . .
Verstellung .. nin P i e

Hinten.

Bremsbelagmaterial.. aih ' s
Gesamtbelagflache .. i i e
Verstellung .. o i i o
Bremstrommeldurchmesser , ., " .

RADER
TTP .e e . “s ' (N
Grofbe: Scheibenrader.,. - . .
Speichenrader. . i o -

REIFEN

Mormalausrustung

'Gr;-ﬁe - - (N L . [}

Rollradius .. - . we -
Sonderausrustung

Grofe .. & i e wi vl
Druck (bei kalten Reifen) normal., e
Fur =chnelle=z Fahren.. s s i

FULLMENGEN

Kraftetoffbehalter ., o o .~
Kuhlanlage e e i 2% A
Motor A P o i HIE s
dikihler. , e iy e o oo
Getriebe., T i s ah il

]

70

MGB

51 Amp/h

58 Amp/h

9

Nelsspannung

RB, 340

12,7 bis 13,3 Volt

9.5 bis 11 Volt

CL40/1.12 Volt mit zwei Kolben

32 Amp.

1585 Ufmin, bei 13,5 Veolt

6,0 Ohm

Keilriemen von der Kurbelwelle
Spannbﬁgel

M418G mit vier Kohlen
2,35 mkg bei 340 Amp,
1,11 mkg bei 250 bis 270 Amp.
907 bis 1,133 g

1.3 11

DR.3A, einstufig
Zahnstange und Seilzug
0.2 bis 0,3 mm

2,7 bis 3,4 Amp,

45 = 50 mal pro Minute
110

OH 12 Velt
3 % Amp.

Lockheed-Hydraulikbremsen. Vorn Scheiben-
bremsen, hinten Trommelbremsen
Lockheed Heavy Duty Disc Brake Fluid 328

273 mm
Don 55
Automatisch

Don 2k

433.5 cm

Vonn Hand mit Exzenter
254 mm

Scheibenrader mit Kiuhlschlitzen, auf Wunsch
Speichenridder

L x 14

447 x 14

5,60-14 Dunlop "Gold Seal'! Nylonreifen mit
Schlauch
29,5 em bei 408 kin/h

5,90 x 14 Road Speed R,5.5
1,27 atu
1,69 atu

45 .4 Liter
5,4 Liter
4,26 Liter
0,42 Liter
2,56 Liter



TECHNISCHE DATEN

Getriebe mit Overdrive R A 3y 2,84 Liter
Hinterachse i s i i ik 1,28 Liter
Lenkung .. ara o G R e 0,19 Liter
ABMESSUNGEN
Gesamtlange i i S e . 3,82 m
Gesamtbreite ., i A i i 1,52 m
Gesamthohe (Verdeck geschlossen),, T 1,25 m
Bodenfreiheit .. e o~ o iy 12,7 cm
Radstand o O e £ 2311 mm
Spurweite: Vorn (Scheibenrader) ., o 1244 mm
Hinten (Scheibenrader) o 1250 mm
Vorn (Speichenrader) ., e 1250 mm
Hinten (Speichenrader) & 1250 mm
GEWICHTE
Leergewicht o i i s e 871 kg
Motor .. bi o i e o 163,13 kg
Getriebe, . - = A ko s 29,48 kg
Hinterachse: Scheibenrader, . .. e 53,26 ko
Speichenrader, o . 55,79 kg
ANZUGSDREHMOMENTE
Motor
Kurbelwellenlagermuttern,, Ve o 9,7 mkg
Schwungradschrauben e i e 5,5 mkg
Kolbenbolzenkl emmschraube o i 3.5 mhg
Pleuel schravben .. e o o 4,85 mkg
Zylinderkopfmuttern P - - 5,5 mkg
Kipphebelbockmuttern S ata o 3.k mkg
Olpumpe an Kurbelgehause,, S " 1,9 mhyg
Jlwanne an Kurbelgehause,, e 4 0,8 mkg
Seitendeckelschrauben o v o 0,28 mkg
Stirndeckel - 1/4 Zoll Achraube - 0,8 mkg
Stirndeckel - 5/16 Zoll Schrauben i 2,8 mkg
Hinterer Deckel - 5/16 Zoll Schrauben 2,8 mkg
Hinterer Deckel - 3/8 Zoll Schrauben, . 4,1 mkg
Wasserpumpe an Motorblock e e 2,3 mkg
Wazzerrohrkniemuiltern & i T 1,1 mkg
Zylinderkapfhaubenmuttern o Bl 0,56 mkg
Krimmerm:ttern o = ia va 2,1 mkg
U1filterhaltebolzen . ., o s 2,1 mkg
Kupplung an Schwungrad ., ) " 3,4 mkg
Vergasermuttern ., e i e 0,28 mky
Verteilerklemmschraube ., i . 0,57 mig
Hinterachse
Tellerrad an Differentialgehause A 7,06 mlg
Differentiallagerdeckel .. i i 8,6 mkg
Kegelradlagermutter o i - 18,6 bis 19,3 mkg
Bremsexzenter-Haltemuttern o o 0,69 bis 0,97 mkg
Hinterradauthangung
Stofdampferbolzen ., e e o 3,5 mkg
Vorderradauthangung
sremsscheibe an Radnabe ,, e i 5,5 bis 6,2 mkg
Bremszangenbefestigung ., i b 5,5 bis 6,2 mkn
Radlagerhaltemutter i P - 5,5 bis 9,7 mkg
Lenkung
Lenkradmuttern e s ot i 5,76 micg
Bpurstangenmutter ,, s o e 4,6 bia 5,2 mky
Rader
Radmuttern .. oy - i . 8,3 bis 8,6 mkg
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TECHNISCHE DATEN

MGA

MOTOR
Bauart = e e
Zvlinderanzahl .. s
Bohrung i .n -
Hub .. . e .s
Hub raum - e e
Zindfolge . e 4
Verdichtungsverhaltnis..
Verbrennungsraums. « “ww
Ventilbetatigung. . i
Mittlerer Bremsdruck ..
Drehmoment. . Aate s omig
Kuhlanlage. . s =5
Ubergrofenbohrung: Erzte
Letz=te
KURBELWELLE
Lagerzapfendurchmesser. .
Mindestschleifmall s
Pleuelzapfendurchmesser
Mindestschleifmalf} P
Kurbelwellenlager
Anzahl und Bauart o
Material: Beide Halften
Lange i e '
Axialspiel nh aN
Axialdruck i e
Laufspiel E, e
PLEUELSTANGEN

Lénge swischen Mittelpunktern..

Pleuellager

Werkstoff: Beide Halften
Lagerseitenspiel "
Durchmesserspiel .
KOLBEN
Bauart P ik ics
Kolbenspiel: Oben .o
Unten s
Un rofien n .“u
KOLBENRINGE

Verdichtungsring: Einfach

Abgeschragt

Breite .. e ..
Stirke .. . s
SlofRspiel i T
Nutenhohenspiel -
Blabstreifring
Bauart .. i e
Breite .. . e
Starke .. . ey
Stofzpiel e "

Nutenhohenspiel

MGA und MGA 1600

MGA

15GB
[

73,035 mm
BS mm
1489 Cﬂ3
1 =-5=-4 -2

By3 ¢ 1 5
3842 bis 39,2 om

MGEA 1600

16GA

k

75,39 mm
89 mm
1588 cm3
1 -3 -4 -2
5.5 4.1

38,7 cm

Uber Stoflglstangen kopfgesteuert

0,5 kg/em” bei 2,500 U/min.
10,5 mkg bei 3.500 U/min,
Thermosyphon mit Pumpen- und
0425 mm

1,02 mm

50,8 mm

49,78 mm

b7,65 bis 47,60 mm
i, 60 mm

%3 Lagerschalen

Stahlrucken mit Weifimatall
3y 93 mm

0,05 bis 0,7 mm

Durch Anlaufscheiben im
mittleren Lager aufgenommen
04,03 bis 0,05 mm

165,1 mm

Stahlrucken mit Blei-Indium
Einsatz

042 bis 043 mm

0,02 bis 0,04 mm

Aluminiumlegierung

‘0,04 bis 0,05 mm

0,09 bis 0,1 mm
0,25; 0,53 0,76 und 1,02 mm

Obkerer Ring

2. und %. Ring

1,56 bis 1,58 mm

2,81l big 3 mm bis Nr. 40824
3,02 bhis 3,2 mm aufwarts
0,2 bis 04353 mm

G,GS bis G,UB man

Geschlitzt

3,94 bis 3,99 mm

2,81 bis 7,09 mm bis Motor-
Mr, 40824

3,02 bis 3,2 mm aulwarts
042 bis 0433 mm

0,04 bis 0,00 mm

9,5 kg/cm= bei & 000 U/min.
12,03 mkg bei 3.800 U/min.
Lufterhilfe

0,25 mm

1,02 mm

50,8 mm
19,78 mm
§7,65 bis 47,66 mm
LG, 64 mm

(Daten siehe MGA)

165,1 mm

0,2 bia 045 mm
0,03 bis 0,06 mm

Aluminiumlegierung

0,04 bis 0,05 mm

0,00 bis 0,1 mm

0,25: 0,5; 0,76 und 1,02 mm

Oberer Ring

2., und 3. Ring
1456 bis 1,58
3,57 bis 3,76

0,22 bis 0,56
0,04 bis 0,09

Geschlitzt
5,04 bis 3,99
T,43 bis 3,61

g B

0,23 biz 0,36
0,04 bis 0,09

B8



TECHNISCHE DATEN
KOLBEENBOLZEN
Bavart ‘e .k s » Geklcommt Geklemmt
Passungsspiel - . «a 0,002 bis 0,009 mm 0,002 bis 0,009 mm
Durchmesser I o v 17,44 bis 17,45 mm 17,44 bis 17,45 mm
YENTILE UND VENTILBETATIGUNG
Ventile
Sitzwinkel: EinlaBventil .. 45° 45
Auslafiventil .. 45° 45"
Ventilkopfdurchmesser: Einl. 38,1 mm 38.1 mm
Ausl. 32,54% mm %2,5% mm
Schaftdurchmessar! Einlafl .. 8,68 mm 8,68 mm
AuslaB .. 8,68 mm 8,68 mm
Ventilhub s s i «s 9,00 mm 8,89 mm
Ventilfilhrungsspiel: Einlafhi 0,04 bis 0,06 mm 0,04 bis 0,06 mm
Auslal 0,03 bis 0,05 mm 0,05 bis 0,07 mm
Ventilapiel ., o se 0443 mm (heify) 0,% mm (heip)
Steuermarkierung . «» Punkte an Steuerradern Punkte an Steuerradern
Kettenglieder und Anzahl .. 9,;2 tm, 52 Glieder 9133 mm, 52 Glieder
Einlafventil: 8ffnet.. = 167 wor o,T, 16 vor o.T.
Schlicit i 560 nach u.'T. 560 nach w.T.
Auslafiventil: Uffnet.. ve 512 vor w,T. 512 vor u.T.
Schlieft .. 21° nach o.T, 21° nach o.T.
VENTILFUHRUNGEN
Lange: EinlaBventil wa oo 547463 mm 47463 mm
AuslaBventil o as 57,94 mm 55,95 mm
Durchmesser: Beide Yentile: i
Innen.. 8,73 mm 8,74 mm
Aufen., 15,31 mm 14,32 mm
Hohe uber Zylinderkopf,, er 15,87 mm 15,87 mm
VENTILFEDERN
Freie Lange: Innen . «s B0 mm 50 mm
Aufien AR ve 51,99 mm 51,99 mm
Eingebaute Lange: Innen es 36,51 min 36,51 mm
Auflen e 39,69 mm 39,609 mm
Anzahl der Windungen: Innen ., & 4 6 é
AuBen .. 4 % L 3
Druck: Ventil geoffnet.. «s 22,7 ko .anere, 22,7 kg innere,
47,6 kg Bufere Feder I746 kg duBere Fader
Ventil geschlessen .. 13,0 kg innere, 13,0 innere,
27 kg Bufere Feder 27 kg aufere Feder
STUSSEL
Bauvart i i = «» Lylinderstofiel Zylinderstofel
Durchmesser . e +» 20,64 mm 20,64 mm
Liange e “e i oo 58,25 bis 58,5 mm 58,25 bis 58,5 mm
NOCKENWELLE
Lagerzapfendurchmes=zer: Vorn 45,45 bis L5,44% mm 45, 4% bis 45,4% mm
Mitte 43,91 bis 43,92 mm 43,91 bis 43,92 mm
Hinten 41,22 bis 41,25 om 41,22 bis 41,23 mm
Axialspiel s .. «o 0,07 bis 0,2 mm 0,07 bizs 0,2 mm
Lager: Anzahl und Bauart ++ 3, dinnwandige Stahlriicken mit Weifimetalleinlage
AuBendurchmesser. . W es Vorn 48,76 mm, Mitte 47,24 wm, Hinten 44,55 mm
Innendurchmesser laufgericben) Vorn 45,47 mm, Mitte 43,94 mm, Hinten 41,25 mm
Spiel “n i n «s 0,03 big 0,05 mm 0,03 bis 0,05 mm
MOTORSCHMIERSYSTEM
O1punpe
Bauart .. . . «» Exzentrische Rotorpumpe Exzentrische Retorpumpe

Dberdruckventil: {(ffnet

Uberdruckventil feder:
Freie Lange o
Eingebaute Lange..
Farbmarkierung ..

5,3 bis 5,6 ati

TH,2 mm
54,77 mm bei 7,26 kg
Roter Punkt

3'5 ati.ll

76,2 mm
Roter Funkt



TECHNISCHE DATEN

MGA

difilter
Bauart .. s
Fullmenge e
Oldruck
Normalbetrieh: M
M

ANZUGSDREHMOMENTE
Zyvlinderkopfmutter

@ L
LI " w
indmum it
aximum .

n - -

Kurbelwellenlagermuttern -

Pleuelschrauben ..

[N ey

Kupplung an Schwungrad. . ‘e

Radbefestigungsmut
KRAFTSTOFFANLAGE
Yergaser
Hersteller und T
Durchmessar e

Nadel e i
Duse e 'y
LUFTFILTER
Hersteller und Typ
KEAFTSTOFFPUMPE
Hersteller und Bau
Fordermenge it
Saughche .. o
Forderhohe. . e
KUHLANLAGE
Bauart o o

Thermoestateinstell

Frosteschutzmenge:
ZUNDANLAGE
Zundkerzen il
Grafie P s
Elektrodenabstand
Zundapule .. “e

Zundverteiler ..

Untaerbrecherabstan

Entstorstecker ..

Statischer Zundzei
KUPPLUNG

Hersteller und Bau

Durchmoessoer .
Belagwerkstoff ..
Druckfedern .

Farbbezelchnung

DEmpferfedern o
Farbe e =
Dbersetzungsverhal

Ausruckhebeal i
GETRIERE

L. « W e

¥Pooas 5

art ..

UnNg =« n
-153.. e
-250.. M
-55 ®a n

d L) L)

tpunkt i

art «. s

tnis der

Anzahl der Vorwartsgange i

Synchronisiert ..
Ubersetzungsverh.

f, Gang ..
F. Gang ..
2. Gang ..
l. Gang .-

Riickw. ~Gang

Tecalemit oder Purclator
0,28 Liter

2,1 atu
5,6 atu

6191 mileg
9,7 mkg
by833 mkyg
3,46 mkg
8,3 bis 8,6 mkg

5.0,
38,1 mm
GS

2,29 mm

Vokes, NaBluftfilter

Doppelfallstromvergaser

Tecalemit oder Purolator
0,560 Liter

1,05 atii
3,5 atd

6,91 micg

9,7 mkg

Ly B3 mkg

Fy i mkg

By® bis 8,6 mkg

H

38,1 mm
Nr. &
2429 mm

Vokes, NaBluftfilter

5.U, elaktrische Hochdruckpumpe

45,4 1/h 45,4 1/h
83,3 em 83,3 em
121,9 cm 121,9 cm

Kuhler unter Druck mit Was-

Serpumpe Hnd Lufter
7O bis 75 €

0,57 1

Q851

! L i |

Champion N5

14 mm

0,6 bis 0,65 mm
Lucazs HAL1Z

Lucas DMZ oder DM2.Ph
0,35 bis 0,4 mm
Lgcna Nr. 78106

7 Frihzundung

Borg & Beck AG6-G, Einschei-

hentrockenkupplung
20,3 cm

Fasergarn

i

Schwarz und Gelb
Von Motor-Nr.
crems und hellgrin

6

Weill mit hellgrunen Streifen

und &. Gang

16225 aufwarts

(Daten siehe MGA)

Champion NS

1% mm

0,6 bis 0,65 mn

Lucas HALZ

Lucas IM2 oder DM2,Ph4
0435 bis 0,4% mm

Lgcas Nr. 7Bl06

7 Frihzundung

(Daten siehe MGA)

i

2., 3. und % Gang
1,00 %1

1,376 3 1

2,214 1 1

3.6 : 1

L76 & 1



MGA

TECHNISCHE DATEN

Gesamtubersetzung: 4. Gang
3. Gang
2. Gang
1. Gang

Ruckw. -Gang

Tachometeribhersetzung ..
LENKIING

Bauart i e “a s
Lenkradumdrehungen - Anschlag
#zu Ansachlag .a n
Lenkraddurchmessor o
Sturz e % iy
Nachlauf .. i e
Spreizung .. o A
Voraspur ke 5 o
Spurweite: Vorn .. .
Hinten .a
VORDERRADAUFHANGUNG
Bauart P P s
Schraubenfeder:
Durchmessar L i
Lange s P .
Stolidampfer (vorn) o'
HINTERRADAUFHANGUNG
Bauart . " we
Teders:
Blattanzahl . s
Blattbreite e i
Belastungskraft .a
StoRdampfer i A
GELENKWELLE
Bauart . " .
Hersteller und Kreuzlager
Gesamtlange W -
Durchmessar e -
HINTERACHSE

Hersteller und Bauart ..
Ubersetzung: Standard ..
Wahlweise..

Einstellweisa < e
ELEKTRISCHE ANLAGE
S'_‘Fﬂt-El'ﬂ . " e Y
Ladesystem. . e .
Batterie: Typ ie .e
Exportausfuhrung
Spannung e
Kapazitat =F
Anlaszer .. S e
Lichtmaschine Pt .
BREMSEN
Bauart e .s s
Belagmaterial . “e
Bremsscheibenmaterial ..
Belagabmessung .. .e
Totale Bremsflzche: Vorn
Hinten
RADER ¥
Bauart: Scheibenrader ..

Speichenrader ..

e '&,3 I

v gponRtE )

e 9;53:' (I

er 154052 & 1
20, LER & 1

L i
+ Zahnstange mit Ritzel

«a 2 2/3
() 11-19,1 TilFl'I
o : o

+e 17 poaitiv bis 17 negativ

L) i"o

e Dobin 102

s« 0 mm :

«« Scheibenrider 1203
Speichenrader 1216

«+ Scheibenrader 1238
Speichenrdder 1238

EEEE

.+ Einzelradaufhangung

-. 82,25 mm
ae 23:549 cm
«+ Kolbenstolfdampfer

s Halbelliptische Blattfeder

Wi

o+ B4, 55 mm

.« 203,7 kg

.+ KolbenstoBRdampfer

»+» Rohr mit Keilverzahnung
+« Hardy Spicer, Nadellager
o 974 cm

50,8 cm
s BaM,C, NBM T:,"p
oo 10343
o 941

«+ Ausgleichacheiben

«+ 12 Volt Pluspol-Mazseaystem

«» Ausgeglichene Spannungs-—
kontrolle

«» Lucas SG9E

=
TR -
[ =

WM o
Y |
oo
"—"U‘\U‘Ig
e OO b
oW
= =

] Lot = =
=

Zahnstange mit Rikrnel

2/3
9,1 nm

1
z positiv bis %G negativ

(Lol Sl 8

9 bis 10 2°

0 mm
Scheibenrader
Speichenrader
Scheibenrader
Speichenrdder

1203
1216
1238
1238

mun
mm

Einzelradaufhangung

82,25 mm
23,49 cm
KolbenstoBdampfer

Halbelliptische Blattfeder

&

sl o b5 mm

203,7 kg ki
KolbenstoBdampfer

Rohir mit Keilverzahnung
Hardy Epicer, Nadellager
a7 4% cm

50,8 cm

B.M.C, "B" Typ
105475
9,/ 41

Ausgleichscheiben

12 Volt Pluspol-Massesystem
Ausgeglichene Spannungskon-
trolle

Lucas SGOE

«» Lucas STGZOE (Trockenladebatteriel

.. 6 Volt (Zwei Batterien)
.. 58 Amp/h
.+ Lucas M35G mit 4 Bursten

-+ Lucas C39FV2

++ Hydraulische Lockheed-Brem-
gen (vorn und hinten)

oo 24,38 x 4&,&5 mm
«s 433,55 cm

.. 433,55 cm”

(R I.I'J.‘C].fr
or &7 x 15 (48 Speichen)

6 Velt (Zwei Batterien)
58 Amp/h

Lucas M35G6 mit &4 Bursten
Lucas C30FV2

Vorn Scheibenbremsen,y
hinten Trommelbremsen
DON 2k

Capex &4

24,46 x 43,32 cm

422,36 cm®

B x 15
47 x 15 (4B Speichen)

95



TECHNISCHE DATEN MGA

REIFEN
Grofe S ae Cr as 5,60 - 15, 5:90 = 15 git Scheibenbremsen
Reifendruck: Normal: Vorn .. 1,2 kg/em 1,27 kgfcﬁ

Hinten .. l,% ko/cm 1,4 kg/em

FULLMENGEN
Motordlwanne S el e | hy56 1
Getriehe ,. o P FER e [ 2,27 1
Hinterachse e . e LaBET 1,14 1
Kihlanlage i o e Sebiid 5467 1
Lenkzahnstange .. - sa 020 1 0,28 1
Kraftatofftank .. o se BS54 1 45,4 1
Bremssystem A b i 55 1 0,56 1

ABMESSUNGEN
Radstand .. A . «s 2388 pim 2388 mm
Lange iber alles,. i v 3962 mm 3962 mm
Breite liber alles h ww LAT7E mm 1473 mm
Hohe uber alles .. oo «+ 1270 mm 1270 mm
Bodenfreiheit e i «e 1524 mm 1524 % mm
Gesamtgewicht .. . ve 901,8 kg G914 kg
Vendekreis. . A . v 8,535 m 9,78 m mit Scheibenbremsen

9,91 m



7. erweiterte Auflage 1973

Das Grund-
lagenwerk
des Auto-
Tunings

sGert Hack hat mit sefnem Buch eine
echte Marktliicke gefiilit. Bei aller
Griindlichkeit seiner Darstellung
motortechnischer Vorgéinge fehlt nie-
mals der Hinweis auf die Praxis.. ©
(auto, motor und sport)

+Ein empfehlenswertes, fang erwarte-
tes Buch ...
(Das Bayer, Kraftfahrzeughandwerk,
Miinchen)

»Von diesem Buch kann grundsitzlich
jeder Autofahrer profitieren, auch
wenn er nicht gleich aus seinem Auto
eine ,Rakete' machen will.*
(National-Zeitung, Basel)

.. . €int hochinteressantes Buch nicht
nur fiir den, der sich dem Automobil-
Tuning widmet, sondern ebenso fiir
den technisch interessierten Laien,
der nur mehr wissen méchte.«

(Der Motor)

Uberall im Buch-
handel erhaitlich -
Gert Hack in Deuts:chland,
Osterreich
Autos schneller machen  und der Schweiz

Automobil-Tuning in Theorie und Praxis

440 Seiten, 239 Abbildungen, Leinen, :
DM 36.— /S. 273.60 / Fr. 45,70 Selbstverstindlich

aus dem

STUTTGART






